
 

 

 
 

 

 

 
Les aiguilles vibrantes pneumatiques sont équipées de 2 m de gaine, d’un robinet de commande, d’un raccord 

express et d’une pointe acier.  

 

*Sur demande : Gaine longueur 3m, 4m, 5m 

 

 

 
   

 

   

 

 

 

 

 

   

Type 
Ø 

(mm) 
Vib/m

n 
F.C 
(N) 

Rdmt 
(m3/h) 

ØInfl 

(cm) 
Poids 
(Kg) 

Conso 
(l/mn) 

AIR25 25 20 000 700 4 18 2.5 400 
AIR40 40 19 000 2 000 15 35 5.0 500 
AIR50 50 18 000 3 500 23 50 6.0 600 
AIR60 60 17 500 5 000 28 60 7.5 900 
AIR80 80 16 500 12 000 38 80 13.0 1 600 
AIR100 100 15 000 15 000 55 100 18.0 1 900 

    

AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES 
PNEUMATIC VIBRATING POKERS AGUJAS VIBRANTES NEUMATICAS - DRUCKLUFT INNENRÜTTLER 

 

 

Très robustes Entretien facile 

 

3 Equipées de 2 m de gaine – Robinet de commande - Raccord express – 

Pointe acier  

 

SERIE AIR 


